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ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanéw

W odpowiedzi na Panstwa wniosek podajemy warunki techniczne
na odprowadzenie $ciekow sanitarnych bytowych w ilosci 80 m*/d z budynkow
potozonych w miejscowosci Chruszczewo gm. Ciechandw :
1.0dprowadzenie $ciekow sanitarnych bytowych z istniejacych i planowanych

budynkéw nalezy przewidzie¢ do projektowanego kolektora sanitarnego ¢ 200mm
w ul. Mfawskiej.
2.Na kolektorze sanitarnym w miejscach wigczen przykanalikbw winny byc¢
zamontowane studnie rewizyjne o srednicy nie mniejszej niz ¢ 600 mm.
3.Wszystkie projektowane do dziatek przykanaliki sanitarne winne by¢ zakonczone
studzienka rewizyjna PVC o $rednicy $425 mm.
4 Nalezy zaprojektowac¢ wizualizacje i sterowanie przepompowni.
Transmisja danych ze stacji pomiarowych do Serwera odbywac¢ si¢ powinna w
oparciu o0 GSM w technologii GPRSTJ/General Packet Radio Services/ {j.
przesytanie danych w trybie adresowanych pakietéow cyfrowych do bazy ZWiK w
Ciechanowie.
Sterowanie pompg w oparciu o sonde hydrostatyczng.
Modut telemetryczny winien byé kompatybilny z uzywanymi w ZWiK Ciechandw.
5.Nalezy okresli¢ doktadnie materiat z jakiego bedg wykonywane przepompownie,
sposoéb ich posadowienia w gruncie, warunki elektryczne, warunki wodno-
gruntowe, jak rowniez nalezy zatgczyé szczegbtowe rysunki kazdej z
przepompowni z podaniem niezbednych rzednych i danych.
6.Zabrania sie wprowadzania wéd opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
7 .Projekt budowlany nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania w Zespole ds.
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w
~ Ciechanowie ul. Wyzwolenia 10 a , oraz uzgodni¢ w Zaktadzie Wodociggow i

[ Kanalizacji Spotka z 0.0. w Ciechanowie ul. Gostkowska 81.

8.Koncepcje rozwigzan technicznych projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy przedtozy¢ do ZWiK w Ciechanowie w celu
zaopiniowania.

9.Do projektu budowlanego nalezy zatgczy¢ kserokopie niniejszych warunkow
technicznych.

10.Projekt opracowac na aktualnych mapach geodezyjnych w skali 1: 500 .

11.Niniejsze warunki techniczne sa wazne dwa lata od daty wydania.
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